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BR - X 1216 U 3 シリーズの仕様 


最新の情報や対応機種については、カタログまたはインターネットホームぺージ （buffalo.jp) を 
ご参照ください。 


■対応メディア 


メディアの種類 

書き込み 

読み出し 

BD-R り層） （2 層）（*1)(つ） 

最大 12 倍速（*リ（*4) 

最大8倍速（*5) 

BD-R<LTH タイプ > (1 層）（*1)(*6) 

最大6倍速 

最大6倍速 

BD-RE り層）(*1)(*7) 

最大2倍速 

最大8倍速 

BD-RE (2 層）（*1)(*7) 

最大2倍速 

最大6倍速 

BD-R0M (1 層）り層） 

- 

最大8倍速 

DVD-R り層）の） 

最大16倍速 

最大16倍速 

DVD-R り層）（*1) 

最大8倍速 

最大12倍速 

DVD-RW (*1) 

最大6倍速 

最大12倍速 

DVD+R (1 層）（*1) 

最大16倍速 

最大16倍速 

DVD+R り層）（*1) 

最大8倍速 

最大12倍速 

DVD+RW (*1) 

最大8倍速 

最大12倍速 

DVD-RAM (*1)(*8) 

最大5倍速 

最大5倍速 

DVD-ROM (1 層） 

- 

最大16倍速 

DVD-ROM り層） 

- 

最大12倍速 

CD-R (*1) 

最大40倍速 

最大40倍速 

DVD-VIDE0 り層） （2 層） 

- 

最大5倍速 

CD-RW (*1) 

最大24倍速 

最大24倍速 

CD-ROM 

- 

最大40倍速 

音楽 CD (CD-DA) (*9)、CD-TEXT (*10) 

- 

最大24倍速 


*1 メディアご購入の隙に、必ず対応書き込み速度をご確認ください。メディアによって対応書 
き込み速度は異なります。 

*2 目 D-RVer.1.1 (50GB/25GB) 政降の対応です。なお、目 D-R Ver.1.1 が降は、 BD-RE Ver.I.O の 
み対応の民生機 （Blu-ray レコーダーなど）とは互換性がありません。 

*3 USB2.0 で接続される場合、パソコンのチップセットによって最大書き込み速度が異なりま 
す。 Intel G45/P45、AMD 780G な上の場合は、 TurboUSB 有効時最大7倍速、 TuroboUSB 
無効時最大 6.5 倍速です。その他のチップセットの場合は、 TurboUSB 有効時最大 6.5 倍速、 
TuroboUSB 無効時最大 5.6 倍速書き込みとなります。 

*4 USB3.0 で接続される場合、 TurboUS 目無効時の再生速度は最大11倍速に制限されます。 

*5 USB2.0 で接続される場合、 TurboUSB 無効時の再生速度は最大6倍速に制限されます。 


























% BD-R Ver .1.21 •乂降の対応です。 

*7 BD-RE Ver .2.1 (50 GB /25 GB ) な降の対応です。 BD-RE Ver 丄1のメディアや力ートリツジ付の 
メディアはご使巧できません。なお、 BD-RE Ver .2.1 J ■乂降は、 BD-RE Ver 丄〇のみ対応の民生機 
( Blu - ray レコーダーなど）とは互換性がありません。 

*8 力ートリツジからディスクの取り出しができないタイプの DVD-RAM メディア （ TYPE 1) や、 
片面 2.6 GB の DVD-RAM メディア、 RAM 2 マークのついた DVD-RAM メディアはご使用でき 
ません。 

*9 デジタル再生に対応したプレーヤー (WindowsMedia Player 9 L 乂隨など）で再生してください。 
*1 0パソコンで再生する場合は、再生ソフトウェアが CD TEXT に対応している必要があります。才一 
ディ 才機器で再生する場合は、オーディオ機器が CD TEXT に対応している必要があります。 

X DVD - Video を再生するときは、リージョンコード（地域コード）が「2」や「フリー」で 
あることを確認ください。リージョンコード（地域コード）が「2」や「フリー」 J •乂列の 
DVD - Video は再生しないでください。 
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■動作環境 

温度： 5 〜 35 で 湿度： 20 〜 80% (結露なきこと) 


■最大消費電力 

25W が下 


■必要なパソコン環境 

メディアへの書き込みには、次の DOW パソコン (OADG 仕様）が必要です。 


•CPU Pentium4 1.8GHzJ •乂上 

* 目 lu- 口 y Disc の映像編集、鑑賞時は、 PentiumD3.2GHz 政上'ぶ、要です。 

* DVD を高画質（フルハイビジョン）で再生するには、 lntelCore2Duo1.5GHz な上、 AMD 
Turion 64X2 1 .8GHz が上推巽です。 


•メモリー 512MBJ* 乂上 

* 目 lu-rayDisc の映像編集、鑑實時は、 1GB が上推巽です。 

• グラフィック 解像度1024 X 768ドットが上、 HighColor(16 ビット）色 J •乂上 

* 解像度1280 X 1024ドット （SXGA) が上推奨です。 


• ハー ドディスク空き容量 30GB が 上 

* Blu-ray Disc 映像編集時は、 60GB が上推巽です。 

《 USB3.0 または USB2.0 で接続してください。 USB1.1 接続には対応しておりません。 


mm B 山 - ray Disc の映画タイトル等の巧をにはな下の環境ががまです。 

CPU PentiumD 3.2GHz が上 (CoreDuo T 2500 2.0GHz が上 推奨） 

メモリー 1024 MB J •乂上 

GPU NVIDIA Geforce 7600 GT/ 7900 GT 256MB が上、 

または、 ATIX1800/X1 900 256 MB が上 

《 NVIDIA ForceWare 92.92 が降、 ATI Catalyst6.7 最新版が必要です。 

* ビデオカードには、 C0PP 対応ドライバーが必要です。また、 DVI/HDMI のデジタル 
出力時には HDCP 対応モニターと VGA カードがお要となります。 

* インターネッ ト 回線が必要となります（著作権保護機能を利用するため)。 

■セットアップ傲巧顔はれるデバイスる（外付用製品を USB 接馬した場合) 

外付用製品を USB でパソコンに接続すると、次のデバイス名が Windows (デバイスマネージャ） 
に登録されます。 

Windows 7 : 

本製品のユニットドライブ名 USB Device 

Windows Vista : 

USB 大容量記憶装置、本製品のユニットドライブを USB Device 

Windows XP : 

US 目大容量記憶装置デバイス、本製品のユニットドライブ名 



■書き込み動作確認メディア 

弊社で書き込み動作を確認した^ディアは次のとおりです。が下に記載のメディアが外を使用し 
た場合、メディアの品質により正常に書き込みができないことがあります。また、書き込みを行 
う隙は、書き込み速度に対応したメディアを使用してください。 

《全ての環境においてが下の書き込みを保証するものではありません。あらかじめご了承くださ 
い。 

《本製品の最大書き込み速度を超える速度での書さ込みは行えません。本製品の最大書き込み速 
度は P 1 「■対応 y ディア」をご覧ください。 

《が下の対応メディアは、順不同に記載しています。 


2010年2月現在 


メディアの種類*1 

メディアの対応速度 

対応メディア 



6倍速り2倍速書き込み対応つ 

パナソニック 



6倍速 

兰菱化ぎ、 TDK 、 ソニー 


1層 

4倍速 

兰菱化学、 TDK 、 ソニー、パナソニック 

BD-R 


2倍速 

日立マクセル、王菱化学、 TDK 、 ソニー、 
パナソニック 



6倍速 (12 倍速書き込み対応#) 

パナソニック 


2層 

6倍ま 

兰菱化ぎ 、 TDK 


4倍速 

兰菱化学、 TDK 、 パナソニック 



2倍速 

王菱化ぎ、 TDK 、 パナソニック 

BD-R (ま） 
〈 LTH タイ乃 


6倍ま 

兰菱化ぎ 

1層 

4倍速 

太陽誘電、三菱化学 


2倍速 

太陽誘電 

BD-RE 

1層 

2倍速 

日立マクセル、三菱化学、 TDK 、 ソニー、 
パナソニック 


2層 

2倍速 

TDK 、 ソニー、パナソニック 


1層 

16倍连 

日立マクセル、太陽誘電、兰菱化ぎ、 TDK 、 

ソニー 

DVD-R 


8倍ま 

日立マクセル、太陽誘電、三菱化ぎ、 TDK 、 ソニー 


2層 

8倍速 

王菱化ぎ 


4倍速 

兰菱化ぎ 

DVD-RW 

6倍ま 

兰菱化ぎ、日本ビクター 

4倍速 

王菱化ぎ、 TDK 、 日本ビクター 

























DVD+R 

1 層 

16倍连 

日立マクセル、太陽誘電、三菱化学、 TDK 、 ソニー 

8倍ま 

日立マクセル、太陽誘電、 TDK 、 ソニー 

2 層 

8倍ま 

兰菱化ぎ 

2.4 倍速 

兰菱化ぎ 

DVD+RW 

8倍ま 

王養化ぎ 

4倍速 

兰菱化ぎ、ソニー 

DVD-RAM 

5倍ま 

日立マクセル、パナソニック 

3倍速 

日なマクセル、パナソニック 

CD-R 

1〜48倍速 

日立マクセル、太陽誘電、三菱化ぎ、 TDK 、 ソニー 

CD-RW 

32倍速 

兰菱化ぎ 

24倍速 

王菱化ぎ 

4〜10倍速 

兰菱化ぎ、ソニー 

4倍ま 

兰菱化ぎ、ソニー 


*1 推賀メディア i * 乂外を使用した場合は、メディアの品質により正常に書き込みが出来ないことが 
あります。書き込みを行う際は、書き込み速度に対応したメディアが必要です。 

*2 雜社では （*) マークがついた速度での書き込みが可能なことを確認しております。これは、 
蝶社にて書き込み確認を行ったものですので、メディアメーカーへのお問い合わせはご遠慮く 
ださい。また、全ての環境においての書き込みを保証するものではありません。あらかじめご 
了承ください。 

(ま ) BD - R の LTH ( LowToHigh / 有機色素を）タイプのディスクは、2007年3月に規格 ( BD - Rver .1.2) 
された新しいディスクです。ブルーレイ対応レコーダーや他のドライブで使用される場合は、 
BD - R の LTH タイプに対応しているかご確認ください。 LTH タイプに対応していない場合は、 
使用できません。 
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